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des risques naturels et industriels.
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inutes du centre de Bordeaux et de la gare TGV Bordeaux

Saint-Jean, le Data Center est situé dans une zone non-inondable
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Les certifications ISO 27 001 et HDS (Hébergement des Données
de Santé) et le label European Code of Conduct garantissent un

et institutionnels de la Défense.

Le niveau de sécur
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DE NOUVELLES CAPACITES BIENTOT DISPONIBLES
POUR ACCUEILLIR VOS PROJETS DIMENSIONNANTS :

l__ '_

EE % 2 Data Centers existants indépendants et autonomes E% Création de 2 nouveaux Data Centers
==E=|= l'un de 'autre permettant la mise en place de Plan de =F=|= Surface minimum : 700m? et 1,3MW
L= Continuité d'Activité l@‘

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Arrivées énergies
Groupes électrogénes
TGBT & Onduleurs
Distribution électrique
Production de froid
Circuit de distribution
Détection Fuite d’eau
Détection

& extinction incendie

Meet Me Room

Adduction fibre optique

Protection du site
Contréle d’accés

Vidéo surveillance
Gardiennage
Supervision

Equipe d'exploitation

Confinement en allée chaude

2N
2N
2N
2N
2N
2N

24/7

24/7
24/7

Salles mutualisées, suites privatives

Gestion & stockage colis, matériel

Gestes de proximité Hands & Eyes

Romain MENGELLE
+33681377334
romain.mengelle@tdFf.fr

TDF @TDFgroupe

2 postes source distinctes

Sécurisés et redondés

Dans des locaux séparés

Double distribution jusqu’a la baie équipée de 2 PDU minimum

4 groupes froids dont 2 en nominal

De bout en bout

Systeme de détection haute précision (localisation et identification)
Extinction par gaz inerte (intégrité des équipements préservée)

Accés a de nombreux opérateurs télécoms
et fournisseurs de services Internet

arrivées distinctes sur site

Enceinte, site et batiments hautement sécurisés

Accés au site par badge sécurisé et tracable
Acces a vos salles et équipements IT

Avec enregistrement et dispositif de détection d'intrusion

Par le Network Operation Center de TDF et sur site
Présente sur le site

Dimension 47 U/ 600 x 1200 ou 800 x 1200
Suites de 6 a 50 baies minimum et possibilité de sur mesure

Zone de dépalettisation et stockage sécurisé
Monte-charge pour accéder aux salles IT

Intervention rapide sur votre équipement IT a votre demande
(cablage, mise en rack, controle et tests)

26 avenue du Domaine de Vialle - 33270 Bouliac
8 km du centre de Bordeaux et de la gare TGV de
Bordeaux Saint-Jean / 22 km de 'Aéroport de Mérignac

CODE OF
CONDUCT
NTRES

DATA




